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RC造タイル張り外壁の「剥落予防」改修

タイル輪郭が鮮明に美しく見えます

美観の再生

タイル目地を際立たせます
低汚染性を付与します

他社品

○雨筋汚れなし ×雨筋汚れ有り

雨水の浸入防止

屋外暴露試験（６ケ月間）

＋ ＋

タイル面への水の浸入を遮断

建物の動きに追従します

引張ると良く
伸びます

ひび割れは温度変化で伸縮します。クリアウ
オールはひび割れ追従性に優れています。

未塗布

試験状況

透水量(ml/㎡・h)

0
765

試験法：JIS A 6909 透水試験B法

目地のモルタルからは雨水が浸入しますが、
クリアウオールで防止できます。

（エマルション系）

各種機関の基準や実物件のデータは、

経年でタイル剥離が急激に増加す
ることを示しています。

従来のタイル外壁改修工法の問題

薬品洗浄
汚れやすくなる（釉薬の劣化）

モルタルの劣化（水の浸入）
私たちはクリアウオール
をお勧めしています。 浮きの

予防措置
実施していない
（実施しても撥水材程度）

水の浸入を止めて、
低汚染性を付与する
コーティング工法

美しいタイル外壁を

長持ちさせたい！

長期的に作用してタイルを剥落させる原因は熱
＋水ですが、対策可能なのは水だけです。

外壁からのタイル剥落は所有者の責任。

改修工事では、しっかり対策を検討したい・・

汚れやすい 水が入りやすい

タイルの剥離は水の影響が支配的と考えます
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未施工箇所
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BELCA（後張：圧着工法）
BELCA（先張）
日本建築学会（後張）
電電公社（後張）
建設省（先張）
不動産協会

実物件データ(後張)

全国アロンコート・アロンウオール

防水工事業協同組合



信頼の証 確かな施工実績

マンション(2007年施工，2,350㎡) マンション(2007年施工，1,350㎡)

商業ビル(2008年施工，1,550㎡)

一般外壁仕様 6,400円/㎡

斜壁仕様 9,400円/㎡

ひび割れパテ処理（別途）

幅0.2～0.5mm

幅0.5～1.05mm

800円/m

1,100円/m

工法 設計価格

(2)設計価格

洗浄

下地処理

浮き部注入
漏水部躯体処理
割れタイル張替え

シール打替え

コーティング

指定シーリング材で
打替えます

クリアウオール塗装

極力張り替えません

クリアウオール工法
の特徴（一般工法と対比）

(1)工法の概要

部位ごとに適切な仕様を選択
します。

斜壁仕様は、斜壁の他、漏水
のある壁面、笠木・窓台などに
適用してください。

クリアウオール工法の
工程フロー

タイル張替えの外観不良例


